
 V-MIX DRIVE MAXIMUS GIANT  17 B IS  23-2S 
 2-SCHNECKENMISCHER 

 D IE  AUSWAHLMÖGLICHKEITEN 

 IHRE DATEN 

Mit unserem Selbstfahrer V-MIX Drive Maximus Giant 2S pro-
fitieren Sie von der strukturschonenden Entnahmetechnik. Die 
2 m breite Strukturwalze arbeitet mit verschleißfesten Zahn-

segmenten. Diese Entnahmeform schont die Futterstruktur und 
Futterqualität. Trotz seiner Größe zeichnet er sich durch eine 
gute Wendigkeit aus.

Wendiger Selbstfahrer im XL-Format

 WÄHLEN SIE  IHRE PASSENDE AUSTRAGEÖFFNUNG 

Weitere Infos:

[          ]
Anzahl Tiere:

[          ]
Anzahl Fütterungsstandorte

[          ]
Austragehöhe:

[          ]
Maximale Höhe:

Gesamtbreite 
bei einseitigem 

Austrag

Gesamtbreite 
bei beidsei-

tigem Austrag

Maschinen- 
breite bei Quer- 

förderband Gesamtlänge Gesamthöhe Leergewicht max. Zuladung
max.  

Entnahmehöhe

mm mm mm mm mm kg kg mm

17-2S 2500 2630 2300 9770 2760 14100 9000 4600

19-2S 2500 2630 2300 9750 2810 14400 9000 5250

21-2S 2500 2630 2300 9930 2970 14900 9000 5250

23-2S 2500 2630 2300 9860 3130 15200 9000 5200

SEITENAUSTRAG MIT  
FUTTERRUTSCHE VON OBEN

 NÜTZLICHE ERWEITERUNG -  
DIE SEITENVERSCHIEBUNG FÜR  

QUERFÖRDERBÄNDER 

Optional können die Querförderbänder seitlich um bis zu 30 cm stufenlos 
nach rechts und nach links verschoben werden. Im eingefahrenen Zustand 

ragt das Band nicht über den Behälter hinaus und wird nur bei Bedarf  
herausgefahren. Durch die serienmäßige stufenlose Geschwindigkeits- 

regulierung des Querförderbandes kann die Austrageweite optimal  
reguliert werden.

  IHRE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN 

 Futterrutsche von
      oben

 Fibre Door

 Gummilippe

 Seitenelevator

 Seitenverschiebung 

 BE ISP IELHAFTE AUSTRAGEVARIANTEN 

VIELSEITIGKEIT IN DEN MÖGLICHKEITEN

[ DER FUTTERAUSTRAG ]

+/- 30 cm

QUERFÖRDERBAND 
IM HECK 

AUSTRAG HINTEN 
RECHTS UND LINKS

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die Serienausstattung.
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V-MIX SELBSTFAHRER




