
 V-MIX DRIVE MAXIMUS PLUS  11 B IS  17-1S 
 1-SCHNECKENMISCHER 

Gesamtbreite 
bei einseitigem 

Austrag

Gesamtbreite 
bei beidsei-

tigem Austrag

Maschinen- 
breite bei Quer- 

förderband Gesamtlänge Gesamthöhe Leergewicht max. Zuladung
max.  

Entnahmehöhe

mm mm mm mm mm kg kg mm

11-1S 2500 2620 2400 6840 2900 11200 6300 4800

13N-1S 2550 2700 2500 6970 2900 11400 6300 4800

13H-1S 2500 2620 2400 7030 3100 11400 6300 5000

15-1S 2550 2700 2500 8170 3100 11600 6300 5000

17-1S 2550 2700 2500 8240 3330 11800 6300 4600

[          ]
Anzahl Tiere:

[          ]
Anzahl Fütterungsstandorte

[          ]
Austragehöhe:

[          ]
Maximale Höhe:

 IHRE DATEN 

Kompakt und wendig – das zeichnet den selbstfahrenden 
Futtermischwagen, den V-MIX Drive Maximus Plus aus. Mit 
einem Fassungsvermögen von 11 bis 17 m3, kompaktem Maß 
und engem Achsabstand fällt damit das Rangieren auf je-

dem Betrieb und in nahezu jedem Stall leicht. Die robuste 
Strukturwalze sorgt bei allen Modellen für eine schnelle und 
schonende Entnahme.

Überzeugend kompakter und wendiger Selbstfahrer

 WÄHLEN SIE  IHRE PASSENDE AUSTRAGEÖFFNUNG 

Weitere Infos:

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die Serienausstattung.

 D IE  AUSWAHLMÖGLICHKEITEN 

 V-MIX DRIVE MAXIMUS PLUS  19 UND 21-2S 
 2-SCHNECKENMISCHER 

 IHRE DATEN 

Großes Volumen und trotzdem äußerst kompakt – so prä-
sentiert sich der V-MIX Drive Maximus Plus 2S. Die kernige 
Maschine mit 19 oder 21 m³ verfügt über einen 4-Zylinder-
FPT-Motor mit 174 PS. Durch den Schneckenantrieb über 

eine separate Hydraulikpumpe läuft der Mischvorgang mit 
zwei Mischschnecken äußerst zuverlässig. Wie bei allen BvL-
Selbstfahrern lässt sich dadurch auch die Mischschneckenge-
schwindigkeit stufenlos einstellen. 

Der 4-Zylinder-Selbstfahrer mit zwei Mischschnecken

 WÄHLEN SIE  IHRE PASSENDE AUSTRAGEÖFFNUNG 

Weitere Infos:

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die Serienausstattung.

 D IE  AUSWAHLMÖGLICHKEITEN 

[          ]
Anzahl Tiere:

[          ]
Anzahl Fütterungsstandorte

[          ]
Austragehöhe:

[          ]
Maximale Höhe:

Gesamtbreite 
bei einseitigem 

Austrag

Gesamtbreite 
bei beidsei-

tigem Austrag

Maschinen- 
breite bei Quer- 

förderband Gesamtlänge Gesamthöhe Leergewicht max. Zuladung
max.  

Entnahmehöhe

mm mm mm mm mm kg kg mm

19-2S 2530 2640 2370 9630 2750 13800 7000 4600

21-2S 2530 2640 2370 9850 2830 14000 7000 4600
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V-MIX SELBSTFAHRER


