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Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung
nach EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il A

Der Hersteller:
Bernard van Lengerich

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Grenzstralie 16
D-48488 Emsbiren

erklart hiermit, dass die nachstehend beschriebene Maschine:
Fabrikat: Selbstfahrender Futtermischwagen

Typ: Maximus Plus 1S & 2S

Ubereinstimmt mit den Bestimmungen folgender EG-Richtlinien:
1 Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

1 EMV-Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Vertraglichkeit)

Angewendete Normen und technische Spezifikationen:

1 EN 349:1993+A1:2008 Sicherheit von Maschinen 8 Mindestabstande zur Vermeidung des Quet-
schens von Korperteilen

T EN 703:2004+A1:2009 Landmaschinen 8 Maschinen zum Laden, Mischen und/oder Zerkleinern
und Verteilen von Silage & Sicherheit

1 ENISO 4254-1:2015 Landmaschinen 6 Sicherheit 8 Teil 1: Generelle Anforderungen (ISO 4254-
1:2013)

1 EN ISO 4413:2010 Fluidtechnik & Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Hydraulikanlagen und deren Bauteile (ISO 4413:2010)

1 ENISO 4414:2010 Fluidtechnik 8 Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010)

1 ENISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen & Allgemeine Gestaltungsleitsidtze & Risikobeurtei-
lung und Risikominderung (ISO 12100:2010)

I EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen & Sicherheitsabstdande gegen das Erreichen von Ge-
fahrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmafien (ISO 13857:2008)

Bevollméachtigter fir die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen ist die
Fa. Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Tel.: +49 (0)5903 951-0

(Ort, Datum) (Bernard van Lengerich, Geschéftsfuhrer)
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Allgemeine Informationen

Identifikationsdaten

Hier die Identifikationsdaten der Maschine eintragen.
Die Identifikationsdaten befinden sich auf dem Typenschild.

Fahrzeugtyp:

Baujahr:

FIN:

Zuléassiges Gesamtgewicht in kg:

Leergewicht in kg:

Zulassige Achslast vorne in kg:

Zulassige Achslast hinten in kg:

Anschrift des Herstellers

Bernard van Lengerich
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Betrieb: Grenzstralie 16

Postanschrift: Postfach 1154
D-48488 Emsburen

Tel: +49 (0)5903 951-0

Fax: +49 (0)5903 951-34

Internet: http://www.bvl-group.de

E-Mail: info@bvl-group.de

Ersatzteil-Bestellung/Service

Adresse siehe Anschrift des Herstellers

Tel.: +49 (0)5903 951-566
Fax: +49 (0)5903 951-37
Notfallnr.: +49 (0)5903 951-99
Internet: http://www.bvl-group.de
E-Mail: info@bvl-group.de

Geben Sie beim Bestellen von Ersatzteilen bitte immer Baureihe, Typ, Maschinennummer und Baujahr
Ihrer Maschine an.

V-MIX Drive Originalbetriebsanleitung
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Allgemeine Informationen

Formales zur Betriebsanleitung
Dokumenten-Nr.: 117165

Erstelldatum: 04.2020
a Copyright  Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 2019

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur gestattet mit Genehmigung der Bernard van Lengerich Maschi-
nenfabrik GmbH & Co. KG.

Vorwort
Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fur ein Qualitatsprodukt aus der umfangreichen Produktpalette der Bernard van Lenge-
rich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG entschieden. Wir danken lhnen fur das in uns gesetzte Vertrauen.

Stellen Sie beim Empfang der Maschine fest, ob Transportschaden aufgetreten sind oder Teile fehlen!
Prifen Sie die Vollstandigkeit der gelieferten Maschine einschlief3lich der bestellten Sonderausstattun-
gen anhand des Lieferscheins. Nur sofortige Reklamation fiihrt zum Schadenersatz!

Lesen und beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung, insbesondere die Si-
cherheitshinweise. Nach dem sorgféltigen Lesen kénnen Sie die Vorteile Ihrer neu erworbenen Maschine
voll nutzen.

Stellen Sie sicher, dass alle Bediener der Maschine diese Betriebsanleitung lesen, bevor die Maschine
von ihnen in Betrieb genommen wird.

Die Maschinen sind mit Sonderausstattungen lieferbar. Durch die individuelle Ausstattung lhrer Maschi-
ne treffen eventuell nicht alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Beschreibungen auf Ihre Maschine
zu. Sonderausstattungen sind in dieser Betriebsanleitung gekennzeichnet.

Wenn Sie Fragen zum Umgang mit der Maschine oder dieser Betriebsanleitung haben, wenden Sie sich
bitte an uns.

RegelméaRiges Warten und rechtzeitiger Austausch von verschlissenen bzw. beschéadigten Teilen erho-
hen die Lebenserwartung Ihrer Maschine.

Hinweis:

Registrieren Sie Ihre Maschine Uber das BvL Serviceportal oder Gber das der Maschine beigelegte
Ubergabeprotokoll. Fir nicht registrierte Maschinen kann der Servicepartner keinen Gewahrleistungs-
oder Garantieantrag stellen. Mit der Registrierung der Maschine wird die ordnungsgemafe Ubergabe
der Maschine und Betriebsanleitung sowie die Inbetriebnahme dokumentiert.

Benutzer-Beurteilung
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

unsere Betriebsanleitungen werden regelmafig aktualisiert. Mit Ihren Verbesserungsvorschlagen helfen
Sie mit, eine immer benutzerfreundlichere Betriebsanleitung zu gestalten. Senden Sie uns ihre Vorschla-
ge bitte per Fax.

Bernard van Lengerich
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Betrieb: Grenzstrale 16
Postanschrift: Postfach 1154
D-48488 Emsbiren
Tel: +49 (0)5903 951-0
Fax: +49 (0)5903 951-34
E-Mail: info@bvl-group.de
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1.2

1.3

Benutzerhinweise

Das Kapitel Benutzerhinweise liefert Ihnen Informationen zum Umgang mit der Betriebsanleitung.

Zweck der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung:

1 beschreibt das Bedienen, Reinigen, Warten und Instandhalten der Maschine,

1 gibt wichtige Hinweise fiir einen sicherheitsgerechten und effizienten Umgang mit der Maschine.

Sollten Sie dennoch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Aufbewahren der Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine. Bewahren Sie deshalb diese Betriebsanleitung:
9 immer an der Maschine auf,
1 fur eine kinftige Verwendung auf.

Geben Sie diese Betriebsanleitung beim Verkauf der Maschine an den Kaufer weiter.

Ortsangaben in der Betriebsanleitung

Alle Ortsangaben in dieser Betriebsanleitung sind in Fahrtrichtung gesehen.

VAN LENGERICH
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1.4 Verwendete Darstellungen

Handlungsanweisungen und Reaktionen

Tatigkeiten, die in einer vorgegebenen Reihenfolge ausgefihrt werden missen, sind als nummerierte
Handlungsanweisungen dargestellt.

Halten Sie diese Reihenfolge unbedingt ein. In manchen Féllen ist das Ergebnis der Handlungsanwei-
sung durch einen Pfeil markiert.

Beispiel:
1. Handlungsanweisung 1
Y  Ergebnis von Handlungsanweisung 1

2. Handlungsanweisung 2

Aufzahlungen
Aufzéhlungen ohne vorgegebene Reihenfolge sind als Liste mit Aufzéhlungspunkten dargestellt.

Beispiel:
T Punktl
1 Punkt2

Positionszahlen in Abbildungen
Ziffern in runden Klammern verweisen auf die Positionszahlen der nebenstehenden Abbildung.
Beispiel (1)
1 Position 1 der nebenstehenden Abbildung

15 Verwendete Begriffe

Der Begriff ... bezeichnet ...

Arbeitswerkzeuge ... die Strukturwalze, das Querférderband, die Mischschnecke und die Do-
sierschieber.

dritte Personen é alle anderen Personen auCer dem B

Gefahrdung ... die Quelle einer mdglichen Verletzung oder Gesundheitsschadigung.

Hersteller ... die Firma Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG.

Maschine € den sel bstfahr end&aximbEsuPlus IS&RES s ¢c hwa
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2 Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel enthalt wichtige Hinweise fir den Betreiber und den Bediener zum sicherheitsgerechten
und stérungsfreien Betrieb der Maschine.

Die meisten Unfélle werden verursacht, indem einfachste Sicherheitsregeln nicht beachtet

o Beachten Sie alle Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung!
werden.

Durch das Beachten aller Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung helfen Sie mit, das
Entstehen von Unféllen zu verhindern.

2.1 Sicherheitsbhewusstes Arbeiten

Die Maschine ist gebaut nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Re-
geln. Dennoch kénnen beim Verwenden der Maschine Gefahren und Beeintrachtigungen entstehen:

9 fur Leib und Leben des Bedieners oder dritter Personen,

9 fir die Maschine selbst,

1 an anderen Sachwerten.

Beachten Sie fur den sicherheitsgerechten Betrieb der Maschine:
1 diese Betriebsanleitung, insbesondere:

o die grundlegenden Sicherheitshinweise, die handlungsbezogenen Sicherheitshinweise, die
Handlungsanweisungen,

o die Angaben zur bestimmungsgemalfen Verwendung.
die Warnhinweise an der Maschine,

1 die nationalen, allgemeingultigen Regelungen zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhiitung und zum Um-
weltschutz,

1 die nationalen stral3enverkehrsrechtlichen Vorschriften bei Transportfahrten.

Betreiben Sie die Maschine nur in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand.

WARNUNG Gefahrdungen durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen oder Stol3 fur Per-
sonen kénnen entstehen, wenn die Maschine keine ausreichende Verkehrs- und Be-
triebssicherheit aufweisen!

Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Maschine auf Verkehrs- und Betriebssicher-
heit.

V-MIX Drive Originalbetriebsanleitung
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2.2 Organisatorische MalBhahmen
Die Betriebsanleitung:
1 immer am Einsatzort der Maschine aufbewahren,
1 muss jederzeit fiir Bediener und Wartungspersonal frei zuganglich sein.

2.2.1 Verpflichtung des Betreibers
Der Betreiber ist verpflichtet:

1 die nationalen, allgemeingiltigen Regelungen zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhiitung und zum Um-
weltschutz zu beachten,

1 nur Personen mit/an der Maschine arbeiten zu lassen, die:

o  mit den grundlegenden Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Unfallverhltung vertraut sind,
0 indie Arbeiten mit/an der Maschine unterwiesen sind,
o diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

alle Warnhinweise an der Maschine in lesbarem Zustand zu halten,

beschadigte Warnhinweise zu erneuern,

die erforderlichen persdnlichen Schutzausrustungen bereitzustellen, wie z. B.:
o] Schutzbrille,
0  Arbeitshandschuhe,
0  Sicherheitsschuhe,
0  Schutzanzug,
0  Hautschutzmittel, etc.

2.2.2 Verpflichtung des Bedieners

Alle Personen, die mit Arbeiten mit/an der Maschine beauftragt sind, sind verpflichtet, vor Arbeitsbeginn:

1 die nationalen, allgemeingiiltigen Regelungen zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhiitung und zum Um-
weltschutz zu beachten,

I das Kapitel "Qualifikation der Personen”, ab Seite 15 dieser Betriebsanleitung zu lesen und zu be-
achten,

1 das Kapitel "Warnhinweise und Instruktionshinweise", ab Seite 26 dieser Betriebsanleitung zu lesen
und die Warnhinweise beim Betrieb der Maschine zu befolgen,

sich mit der Maschine vertraut zu machen,

die Kapitel dieser Betriebsanleitung zu lesen, die fiur das Ausfiihren der ihnen lGbertragenen Arbeits-
aufgaben wichtig sind.

Stellt der Bediener fest, dass eine Einrichtung sicherheitstechnisch nicht einwandfrei ist, muss der Be-
diener diesen Mangel unverziglich beseitigen. Gehdrt dies nicht zur Arbeitsaufgabe des Bedieners oder
fehlen entsprechende Sachkenntnisse, muss der Bediener den Mangel dem Vorgesetzten oder dem Be-
treiber melden.
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2.2.3 Qualifikation der Personen

Nur geschulte und unterwiesene Personen dirfen mit/an der Maschine arbeiten. Der Be-
treiber muss die Zustandigkeiten der Personen fiir das Bedienen, Warten und Instandhal-
ten klar festlegen.

Eine anzulernende Person darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person mit/an der Ma-
schine arbeiten.

Der Betreiber darf nur die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten ausfiihren.

Nur Fachwerkstatten durfen Arbeiten an der Maschine ausfuihren, die besonderes Fach-
wissen voraussetzen. Fachwerkstéatten verfiigen tUber qualifiziertes Personal und geeigne-
te Hilfsmittel (Werkzeuge, Hebe- und Abstutzvorrichtungen) zum sach- und sicherheitsge-
rechten Ausfuihren dieser Arbeiten.

Das gilt fur alle Arbeiten:
1 die nicht in dieser Betriebsanleitung genannt sind,

9 die in dieser Betriebsanleitung mit dem Zusatz "Werkstattarbeit" gekennzeichnet sind.

Personen Fur die Tatigkeit Unterwiesene Personen mit fach-
speziell ausgebilde- Person 2) spezifischer Ausbil-
s . te Person 1) dung (Fachwerk-

Tatigkeit statt) 3)
Verladen/Transport X X X
Inbetriebnahme -- X X
Einrichten, Risten -- X X
Betrieb -- X X
Reinigen, Warten und Instandhalten -- X X
Stérungssuche und -beseitigung -- X X
Entsorgen X -- --
Legende: X erlaubt -- nicht erlaubt

1) Eine Person, die eine spezifische Aufgabe Gilbernehmen kann und diese fiir eine entsprechend qua-
lifizierte Firma durchfiihren darf.

2) Als unterwiesene Person gilt, wer Uber die ihr Gbertragenen Aufgaben und mdéglichen Gefahren bei
unsachgeméaflem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie tber die notwendi-
gen Schutzeinrichtungen und Schutzmaf3nahmen belehrt wurde.

3) Personen mit fachspezifischer Ausbildung gelten als Fachkraft. Sie kénnen aufgrund ihrer fachli-
chen Ausbildung und der Kenntnisse der einschlagigen Bestimmungen die ihnen Gbertragenen Ar-
beiten beurteilen und mégliche Gefahren erkennen.

Anmerkung: Eine einer fachlichen Ausbildung gleichwertige Qualifikation kann auch durch eine
mehrjéhrige Tétigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet erworben worden sein.

V-MIX Drive
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2.3 Produktsicherheit

2.3.1 Sicherheitsgerechtes Bedienen der Maschine

Bedienen darf die Maschine ausschlielich eine einzelne Person vom Fahrerplatz der Maschine, wenn
sich keine Personen im Arbeitsbereich der Maschine aufhalten. Hierzu Kapitel 4.4 Asefahrenbereich und
Gefahrenstellenii , a b 45®eachter

2.3.2 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

1 Betreiben Sie die Maschine nur, wenn alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sachgerecht ange-
bracht und voll funktionsfahig sind.

Fehlerhafte oder demontierte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kénnen zu gefahrlichen Situati-
onen fuhren.

1 Prifen Sie alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf &uf3erlich erkennbare Schaden und Funkti-
onsfahigkeit, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

2.3.3 Bauliche Veranderungen

1 Fahrzeuge mit einer behdrdlichen Betriebserlaubnis oder mit einem Fahrzeug verbundene Einrich-
tungen und Ausriistungen mit einer giltigen Betriebserlaubnis oder Genehmigung fur den Strafl3en-
verkehr nach stralRenverkehrsrechtlichen Vorschriften missen sich in dem durch die Erlaubnis oder
Genehmigung bestimmten Zustand befinden.

1 Sie dirfen bauliche Veranderungen, An- oder Umbauten nur dann an der Maschine vornehmen,
wenn Ihnen hierzu die schriftliche Genehmigung des Herstellers vorliegt.

1 Bei nicht genehmigten baulichen Verdnderungen, An- oder Umbauten:
o verlieren die Konformitatserklarung und die CE-Kennzeichnung der Maschine ihre Gltigkeit,
o verliert die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen Vorschriften ihre Giltigkeit.
1 Verwenden Sie nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Umbau- und Zubehdérteile, damit:
o die Konformitatserklarung und die CE-Kennzeichnung der Maschine ihre Giiltigkeit behalten,
o die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen Vorschriften ihre Giltigkeit behalt,
o die einwandfreie Funktion der Maschine gewahrleistet ist.
1 Der Hersteller haftet nicht fur Schaden, verursacht durch:
o eigenméchtige Veranderungen der Maschine,
o0 nicht freigegebene Umbau- und Zubehorteile,

0  Schweil3- und Bohrarbeiten an tragenden Teilen der Maschine.

234 Ersatz- und Verschleif3teile sowie Hilfsstoffe

Ersetzen Sie unverziglich Maschinenteile in nicht einwandfreiem Zustand.

Verwenden Sie hierzu nur Originalteile des Herstellers oder vom Hersteller freigegebene Teile. Bei Ein-
satz von Ersatz- und Verschleif3teilen von Drittherstellern ist nicht gewéhrleistet, dass sie beanspru-
chungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Der Hersteller ibernimmt keine Haftung fur Schaden durch das Verwenden von nicht freigegebenen Er-
satz- und Verschleil3teilen oder Hilfsstoffen.
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Verschleif3teile unterliegen nicht der Gewéahrleistung!

Verschleif3teile sind unter anderem:

1 Messer und deren Halterungen und Befestigungen

1 Mischschnecken, gesamte Mischschnecken und Teile von
Mischschecken

Scherbolzen

Forderbander

Reifen

Lager

Gelenkwellen

Mischwannen und Mischwannenauskleidungen
1 Gegenschneiden

= =4 -4 —a -8 -

Bei den Verschleil3teilen sind in regelmafigen Abstanden von
4 Wochen Messungen bzw. Sichtkontrollen durchzufihren.

Bei einem hohen Verschlei® konnen die Mischschnecken bei einem Mehrschneckenmischer untereinander
getauscht werden. Somit wird ein gleichmaRiger Verschleil? erreicht und die Gesamtlebensdauer der Misch-
schnecken verlangert

2.3.5 Gewahrleistung und Haftung

Grundsatzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen". Diese sind dem Betreiber
spatestens mit Vertragsabschluss ausgehandigt worden.

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn
sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurtickzufiihren sind:

1 nicht bestimmungsgemalfies Verwenden der Maschine,
1 unsachgemales Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten der Maschine,

1 Betreiben der Maschine mit defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgeman ange-
brachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen,

1 Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung beziiglich Inbetriebnehmen, Einsetzen und
Warten,

1 eigenméchtige bauliche Veranderungen an der Maschine,

1 mangelhaftes Uberwachen von Maschinenteilen, die einem Verschleil unterliegen,

1 unsachgemaR durchgefiihrte Reparaturen,

1

Katastrophenfélle durch Fremdkérpereinwirkung und hohere Gewalt.

Die Gewabhrleistung tritt nicht ein, wenn ohne unser Einverstandnis von dritter Seite Eingriffe am Kauf-
gegenstand vorgenommen worden sind. Die Gewahrleistung ist ferner ausgeschlossen fur Beschadi-
gungen, die auf fahrlassige oder unsachgemafe Behandlung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
oder Verwendung anderer als der vorgeschriebenen Betriebsmittel zuriickzufiihren sind. Die Maschine
ist regelmafig geman der Betriebsanleitung zu warten. Eine mangelhafte Wartung kann zu einem Aus-
schluss von Gewéhrleistungsanspriichen fuihren. Die Service- und Wartungsarbeiten sind zu dokumen-
tieren und auf Verlangen vorzulegen. Weitere Anspriiche, die aus Fehlern oder aus dem Mangel zuge-
sicherter Eigenschaften des Kaufgegenstandes entstehen kdnnen, sind ausgeschlossen.
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2.4 Grundlegende Sicherheitshinweise

Grundlegende Sicherheitshinweise:
1 gelten grundsatzlich fir den sicherheitsgerechten Betrieb der Maschine,

1 sind in den nachfolgenden Unterkapiteln zusammengefasst.

241 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhtutungshinweise

1 Beachten Sie neben den Sicherheitshinweisen dieses Kapitels auch die allgemeinglltigen nationalen
Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften.

1 Tragen Sie bei Arbeiten an der Maschine Ihre personliche Schutzausriistung.

1 Beachten Sie die an der Maschine angebrachten Warnhinweise und Instruktionshinweise. Sie erhal-
ten dadurch wichtige Hinweise fur den sicherheitsgerechten und stérungsfreien Betrieb der Maschi-
ne.

1 Beachten Sie neben den grundlegenden Sicherheitshinweisen dieses Kapitels auch die handlungs-
bezogenen Sicherheitshinweise der anderen Kapitel.

T Verweisen Sie Personen aus dem Nahbereich der Maschine, bevor Sie die Maschine verfahren oder
in Betrieb nehmen. Achten Sie besonders auf Kinder.

1 Nehmen Sie keine Personen oder Gegenstanden auf der Maschine mit. Das Mitfahren von Personen
und der Transport von Gegenstanden auf der Maschine sind verboten.

1 Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie Maschine jederzeit sicher beherrschen.

Berucksichtigen Sie hierbei ihre personlichen Fahigkeiten, die Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Wit-
terungsverhaltnisse sowie die Fahreigenschaften der Maschine.
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Einsatz der Maschine

il

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn vertraut mit allen Einrichtungen und Betatigungselementen der
Maschine sowie mit deren Funktionen! Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spét.

Tragen Sie eng anliegende Kleidung! Locker getragene Kleidung erhdht die Gefahrdung durch Er-
fassen oder Aufwickeln an Antriebswellen.

Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutz-
stellung sind.

Beachten Sie die maximale Zuladung und die zul&dssigen Achslasten der Maschine. Fahren Sie ge-
gebenenfalls nur mit teilbefulltem Mischbehalter.

Verboten ist der Aufenthalt von Personen:
0 im Arbeits-/Gefahrenbereich der Maschine,
o im Auswurfbereich der Maschine,
o im Dreh- und Schwenkbereich beweglicher Teile der Maschine,
0 unter angehobenen und ungesicherten beweglichen Teilen der Maschine.

An fremdkraftbetétigten (z. B. hydraulisch) beweglichen Teilen der Maschine befinden sich Quetsch-
und Scherstellen.

Sie durfen fremdkraftbetétigte Teile der Maschine nur betatigen, wenn sich keine Personen im Ge-
fahrenbereich der Maschine aufhalten.

Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und Verrollen, bevor Sie die Maschine
verlassen.

Stltzen Sie hochgeklappte Abdeckungen sicher ab, bevor Sie sich unter hochgeklappten Abdeckun-
gen aufhalten.

Transportieren der Maschine

f

= =4 -4 -4 -

Beachten Sie bei Transportfahrten auf 6ffentlichen Verkehrswegen die jeweiligen nationalen stra-
Renverkehrsrechtlichen Vorschriften.

Uberpriifen Sie vor Transportfahrten:
o die Lichtanlage auf Beschadigung, Funktion und Sauberkeit,
o die Brems- und Hydraulikanlage auf augenfallige Mangel,
0 ob die Feststellbremse vollstandig gelost ist,
o die Funktion der Bremsanlage.
Beachten Sie die maximale Nutzlast und die zuléssigen Achslasten der Maschine.
Prufen Sie die Bremswirkung vor Fahrtantritt.
Vermeiden Sie plétzliche Kurvenfahrten, insbesondere bei Berg-, Tal- und Querfahrten zum Hang.
Bringen Sie vor Transportfahrten alle beweglichen Teile der Maschine in Transportstellung.

Sichern Sie vor Transportfahrten alle beweglichen Teile der Maschine in Transportstellung. Benut-
zen Sie hierzu die dafur vorgesehenen Transportsicherungen.

Uberpriifen Sie vor Transportfahrten, ob die erforderliche Transportausriistung korrekt an der Ma-
schine montiert ist, wie z.B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und Schutzeinrichtungen.

Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit den vorherrschenden Bedingungen an.

V-MIX Drive Originalbetriebsanleitung
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2.4.2 Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck.

1 Blockieren Sie keine Stellteile auf der Maschine, die zum direkten Ausfiihren von hydraulischen oder
elektrischen Bewegungen von Bauteilen dienen, z. B. Klapp-, Schwenk- und Schiebevorgéange!

Die jeweilige Bewegung muss automatisch stoppen, wenn Sie das entsprechende Stellteil loslas-
sen.

Dies gilt nicht fur Bewegungen von Einrichtungen:

o die kontinuierlich sind,

o die automatisch geregelt sind,

o die funktionsbedingt eine Schwimmstellung oder Druckstellung erfordern.
1 Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage:

o] Entnahmearm gegen unbeabsichtigtes Absenken sichern,

o0 Hydraulikanlage drucklos machen,

0  Motor der Maschine abstellen,

0 Feststellbremse anziehen,

0  Zindschlissel abziehen.

1 Lassen Sie Hydraulik-Schlauchleitungen mindestens einmal jahrlich durch einen Sachkundigen auf
ihren arbeitssicheren Zustand prifen.

I Tauschen Sie Hydraulik-Schlauchleitungen bei augenfalligen Mangeln, Beschadigungen und Alte-
rung aus! Verwenden Sie nur Original-Hydraulik-Schlauchleitungen.

1 Die Verwendungsdauer der Hydraulik-Schlauchleitungen darf sechs Jahre nicht Giberschreiten, ein-
schlieBlich einer eventuellen Lagerzeit von héchstens zwei Jahren.

Auch bei sachgemaler Lagerung und zuléassiger Beanspruchung unterliegen Schlauche und
Schlauchverbindungen einer natirlichen Alterung, dadurch ist ihre Lagerzeit und Verwendungsdau-
er begrenzt. Abweichend hiervon kann die Verwendungsdauer entsprechend den Erfahrungswer-
ten, insbesondere unter Berlcksichtigung des Geféahrdungspotenzials, festgelegt werden. Fir
Schlauche und Hydraulik-Schlauchleitungen aus Thermoplasten gelten die gleichen Richtwerte.

1 Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulik-Schlauchleitungen mit der Hand oder den Fingern abzu-
dichten.

Unter hohem Druck austretende Flissigkeit (Hydraulikdl) kann durch die Haut in den Kérper ein-
dringen und schwere Verletzungen verursachen.

Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydraulikdl sofort einen Arzt auf. Infektionsgefahr.

1 Splren Sie wegen der moéglichen schweren Infektionsgefahr niemals Leckstellen mit der bloRen
Hand auf. Verwenden Sie bei der Suche nach Leckstellen geeignete Hilfsmittel (Reinigungsspray,
spezielles Leckagen-Such-Spray).
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2.4.3 Elektrische Anlage

1 Klemmen Sie vor allen Arbeiten an der elektrischen Anlage den Minuspol der Batterie ab.

1 Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Sicherungen. Bei Verwendung stérkerer Sicherungen
kann die elektrische Anlage zerstort werden i es besteht Brandgefahr.

1 Achten Sie auf die richtige Reihenfolge beim An- und Abklemmen der Batterie:
0  Anklemmen: Erst den Pluspol, dann den Minuspol anklemmen,
o  Abklemmen: Erst den Minuspol, dann den Pluspol abklemmen.

1 Versehen Sie den Pluspol der Batterie immer mit der vorgesehenen Abdeckung. Bei Masseschluss
besteht Explosionsgefahr.

1 Vermeiden Sie Funkenbildung und offene Flammen in der Nahe der Batterie! Es besteht Explosi-
onsgefahr.

1 Die Maschine lasst sich mit elektronischen Komponenten und Bauteilen ausstatten, deren Funktion
durch elektromagnetische Aussendungen anderer Gerate beeinflusst werden kann. Solche Beein-
flussungen kdnnen zu Gefahrdungen von Personen fihren, wenn die folgenden Sicherheitshinweise
nicht befolgt werden:

0  Bei einer nachtréglichen Installation von elektrischen Geréten oder Komponenten an der Ma-
schine, mit Anschluss an das Bordnetz, muss der Benutzer eigenverantwortlich priifen, ob die
Installation Stérungen der Fahrzeugelektronik oder anderer Komponenten verursacht,

0 Achten Sie darauf, dass die nachtraglich installierten elektrischen und elektronischen Bauteile
der EMV-Richtlinie 2014/30/EU in der jeweils geltenden Fassung entsprechen und das CE-
Kennzeichen tragen.

244 Bremsanlage

Halten Sie die Maschine bei allen Funktionsstérungen an der Bremsanlage sofort an
(rote Kontrollleuchte, siehe Kap. 5.1.5.2.3 AVarn- und Kontrollleuchten des Fahrantriebesfi) . Lassen
die Funktionsstérung umgehend beseitigen.

1 Nur Fachwerkstatten oder anerkannte Bremsendienste durfen Einstell- und Reparaturarbeiten an der
Bremsanlage durchfiihren.

1 Lassen Sie die Bremsanlage regelméafiig grindlich prifen.
Zur Erhaltung der Betriebssicherheit mussen die Radbremsen immer richtig eingestellt sein.
Vor allen Arbeiten an der Bremsanlage:

o Stellen Sie die Maschine sicher ab und sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Ver-
rollen (Unterlegkeile),

o0 Sichern Sie eine angehobene Maschine gegen unbeabsichtigtes Absenken.

1 Seien Sie besonders vorsichtig bei Schweil3-, Brenn- und Bohrarbeiten in der Nahe von Bremslei-
tungen.

1 Fuhren Sie nach allen Arbeiten zum Einstellen und Instandhalten an der Bremsanlage grundsétzlich
eine Bremsprobe durch.
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2.45 Reifen

1 Nur Fachkrafte mit geeignetem Montagewerkzeug dirfen Reparaturarbeiten an Reifen und Radern
durchfihren.

1 Stellen Sie die Maschine sicher ab und sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Absenken
und Verrollen (Feststellbremse, Unterlegkeile), bevor Sie Arbeiten an Reifen durchfiihren.

1 Das Montieren von Radern und Reifen setzt ausreichende Kenntnisse und geeignetes Werkzeug vo-
raus.

Lassen Sie die Luft aus dem Reifen ab, bevor Sie den Reifen demontieren.
Kontrollieren Sie regelmaRig den Filldruck der Reifen.

Beachten Sie den hochstzulassigen Fulldruck im Reifen. Bei zu hohem Fulldruck besteht Explosi-
onsgefahr.

 Halten Sie sich beim Nachfillen der an der Maschine befindlichen Reifen seitlich, vor oder hinter
dem Rad auf! Ein mindestens 1,5 m langer Fillschlauch erleichtert den seitlichen Aufenthalt.

I Sie missen alle Befestigungsschrauben und Muttern nach den Vorgaben des Herstellers nachzie-
hen.
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2.4.6

Futtermischwagen

f
f

Nur eine Person darf den Futtermischwagen bedienen.

Verweisen Sie dritte Personen aus dem Gefahrenbereich der Maschine, bevor Sie Maschine bedie-
nen.

Verboten ist:

o der Aufenthalt von Personen oberhalb des Futtermischwagens, z. B. zum Beladen des Misch-
behélters von Hand von einem Silo oder Heuboden! Beim Aufenthalt oberhalb des Futter-
mischwagens besteht die Gefahr, in den Mischbehalter hineinzufallen,

o auf die obere Behalterkante des Mischbehélters zu steigen,
0 in den Mischbehalter zu steigen oder zu greifen, solange der Dieselmotor lauft.

Beim Offnen und SchlieRen der Dosierschieber bestehen Gefahrdungen durch Quetschen. Verwei-
sen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich, bevor Sie Dosierschieber 6ffnen oder schlieRen.

Greifen Sie niemals durch eine Dosierdffnung in den Mischbehélter:
0 solange der Dieselmotor lauft,
o0 solange der Dosierschieber nicht gegen unbeabsichtigtes Absenken gesichert ist.

Verletzungsgefahr an den scharfkantigen Schneidmessern der Mischschnecke. Tragen Sie lhre per-
sonliche Schutzausristung (Sicherheitshandschuhe, Sicherheitsschuhe), wenn Sie Schneidmesser
der Mischschnecke reinigen oder warten.

Steigen Sie nur in den Mischbehélter ein:
o0 wenn der Zindschlissel und der Batteriehauptschalter abgezogen sind,
o wenn die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und Verrollen gesichert ist,
0 Uber eine Dosieréffnung bei vollstandig gedffnetem, gesicherten Dosierschieber,
0 wenn Sie personliche Schutzausristung tragen,
o] un;[]er th'JBtmdglicher Vorsicht. Beachten Sie die Position der Schneidmesser an der Misch-
schnecke.

Beachten Sie beim Einsatz von Elektrowerkzeugen, dass Sie die Anschlusskabel nicht Uber scharf-
kantige Schneidmesser bewegen.

Futterzusatze nur mit aul3erster Vorsicht in den Mineraleinflltrichter geben. Gegebenenfalls Schutz-
handschuhe und Mundschutz tragen. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung der Futterzu-
satze.

V-MIX Drive Originalbetriebsanleitung
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2.4.7 Reinigen, Warten und Instandhalten

1 Fdhren Sie vorgeschriebene Arbeiten zum Reinigen, Warten und Instandhalten fristgerecht durch
(siehe Wartungsheft).

1 Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und Verrollen, bevor Sie die Maschine
reinigen, warten oder instand halten.

1 Vorhandene mechanische, hydraulische, pneumatische und elektrische oder elektronische Res-
tenergien kénnen unbeabsichtigte Bewegungen der Maschine auslésen.

Beachten Sie bei Arbeiten zum Warten und Instandhalten das Vorhandensein von Restenergien in
der Maschine. Warnhinweise kennzeichnen Bauteile mit Restenergien. Detaillierte Hinweise finden
Sie in den jeweiligen Kapiteln dieser Betriebsanleitung.

1 Sichern Sie alle Betriebsmedien wie Druckluft und Hydraulikdl gegen unbeabsichtigte Inbetriebnah-
me.

1 Befestigen und sichern Sie groRere Baugruppen sorgféltig an Hebezeugen, bevor Sie gré3ere Bau-
gruppen austauschen.

1 Prifen Sie regelmafig den festen Sitz von Schrauben und Muttern! Ziehen Sie gelockerte Schrau-
ben und Muttern nach.

1 Sichern Sie die angehobene Maschine bzw. angehobene Teile der Maschine gegen unbeabsichtig-
tes Absenken, bevor Sie die Maschine reinigen, warten oder instand halten.

1 Benutzen Sie beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden geeignetes Werkzeug und
Handschuhe.

1 Kontrollieren Sie geloste Schraubverbindungen auf festen Sitz. Uberpriifen Sie die Funktion von Si-
cherheits- und Schutzeinrichtungen nach dem Beenden der Wartungsarbeiten.

1 Entsorgen Sie Ole, Fette und Filter ordnungsgemaf.

Verwendete Stoffe und Materialien zum Reinigen der Maschine sachgerecht handhaben und entsor-
gen, inshesondere:

0  bei Arbeiten an Schmiersystemen und -einrichtungen,
0  beim Reinigen mit Losungsmitteln.

1 Schalten Sie den Batteriehauptschalter aus und klemmen Sie die Batterie ab, bevor Sie elektrische
SchweilRarbeiten an der Maschine Ausfihren.

1 Ersatzteile miissen mindestens den festgelegten technischen Anforderungen des Herstellers ent-
sprechen! Dies ist durch das Verwenden von Originalteilen immer gegeben.

Beachten Sie die Intervalle zum Warten von Verschlei3teilen.

o Alle Wartungsarbeiten die an der Maschine ausgefiihrt werden missen, sind im War-
l tungsheft aufgefihrt.
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2.5 Handlungsbezogene Sicherheitshinweise und wichtige Informationen

In der Betriebsanleitung befinden sich handlungsbezogene Sicherheitshinweise und wichtige Informatio-
nen. Signalworter und Symbole dienen dazu, handlungsbezogene Sicherheitshinweise und wichtige In-
formationen auf einen Blick erkennen zu kénnen.

25.1 Handlungsbezogene Sicherheitshinweise

Handlungsbezogene Sicherheitshinweise:

1 warnen vor Gefahren, die in einer bestimmten Situation oder im Zusammenhang mit einem bestimm-
ten Verhalten auftreten kénnen,

stehen in den einzelnen Kapiteln unmittelbar vor einer gefahrbringenden Téatigkeit,

1 sind gekennzeichnet durch das dreieckige Sicherheitssymbol und einem vorstehenden Signalwort.
Das Signalwort beschreibt die Schwere der drohenden Gefahrdung.

GEFAHR GEFAHR

kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hohem Risiko, die schwerste Kdrper-
verletzung (Verlust von Kdérperteilen oder Langzeitschaden) oder Tod zur Folge haben
wird, wenn sie nicht vermieden wird.
Durch Nichtbeachten der mit "GEFAHR" gekennzeichneten Sicherheitshinweise droht
unmittelbar schwerste Kérperverletzung mit moglicher Todesfolge.

WARNUNG WARNUNG
kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung mit mittlerem Risiko,
die schwerste Kdorperverletzung oder Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht ver-
mieden wird.
Durch Nichtbeachten der mit "WARNUNG" gekennzeichneten Sicherheitshinweise
droht unter Umsténden schwerste Kérperverletzung mit moglicher Todesfolge.

VORSICHT ~ VORSICHT
kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung mit geringem Risiko,
die leichte oder mittlere Kérperverletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht
vermieden wird.
Durch Nichtbeachten der mit "VORSICHT" gekennzeichneten Sicherheitshinweise
drohen unter Umstanden leichte oder mittlere Kdrperverletzungen.
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252 Wichtige Informationen
Wichtige Informationen:
1 liefern Hinweise fur einen sachgerechten Umgang mit der Maschine,
1 liefern Anwendungstipps zum optimalen Benutzen der Maschine,

1 sind gekennzeichnet durch die nachstehenden Symbole.

WICHTIG
o kennzeichnet eine Verpflichtung zu einem besonderen Verhalten oder einer Tatigkeit
fir den sachgerechten Umgang mit der Maschine.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Stérungen oder Sachschaden an der
Maschine oder in der Umgebung fuhren.

HINWEI
. S

l kennzeichnet Anwendungstipps und besonders nutzliche Informationen.

Diese Hinweise helfen, alle Funktionen der Maschine optimal zu nutzen.

2.6 Warnhinweise und Instruktionshinweise

o An der Maschine sind folgende Hinweise angebracht:

1 Warnhinweise kennzeichnen Gefahrenstellen an der Maschine und warnen vor Gefah-
ren, die in einer bestimmten Situation oder im Zusammenhang mit einem bestimmten
Verhalten auftreten kdnnen.

T Instruktionshinweise enthalten Informationen zu einem sachgerechten Umgang mit der
Maschine.

Diese Hinweise immer in sauberem und gut lesbarem Zustand halten. Unlesbare Hinweise
ersetzen. Die Warn- und Instruktionshinweise anhand der Bestellnummer beim Handler
anfordern.
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2.6.1 Warnhinweise

Ein Warnhinweis besteht aus 2 Piktogrammen:
(1) Piktogramm zum Beschreiben der Gefahrdung

Das Piktogramm zeigt die bildhafte Beschreibung der Gefahr-
dung, umgeben von einem dreieckigen Sicherheitssymbol.

(2) Piktogramm zum Vermeiden der Gefahrdung A

Das Piktogramm zeigt die bildhafte Anweisung zum Vermeiden ‘ s
der Gefahrdung.

72730-00,

Erlauterungen zu den Warnhinweisen

Die folgende Auflistung enthalt:

1 inderrechten Spalte alle an der Maschine vorhandenen Warnhinweise,

f
1.
2

in der linken Spalte die folgenden Angaben zum rechts stehenden Warnhinweis:

Die Bestellnummer.

Die Beschreibung der Gefahrdung, z. B. "Gefahrdung durch Quetschen fur Finger oder Hand, ver-
ursacht durch zugéngliche, bewegliche Teile der Maschine."

Die Folgen beim Missachten der Anweisung(en) zum Vermeiden der Gefahrdung, z. B. "Die-
se Gefahrdung kann schwerste Verletzungen mit Verlust von Korperteilen verursachen."

Die Anweisung(en) zum Vermeiden der Gefahrdung, z. B. "Greifen Sie niemals in
die Gefahrenstelle, solange der Dieselmotor lauft. Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbe-
reich der Maschine, bevor Sie Teile der Maschine bewegen."

V-MIX Drive

Originalbetriebsanleitung
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Bestell-Nummer und Erlauterung
72720

Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung und Sicher-
heitshinweise, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen!

72723

Gefahrdungen durch elektrischen Schlag oder Verbrennungen,
verursacht durch unbeabsichtigtes Beriihren von elektrischen
Uberlandleitungen oder durch unzulassiges Annéhern an unter
Hochspannung stehende Uberlandleitungen!

Diese Gefahrdungen kdnnen schwerste Verletzungen mit méglicher
Todesfolge verursachen.

Halten Sie einen ausr(_a_ichenden Sicherheitsabstand zu unter Hoch-
spannung stehenden Uberlandleitungen.

Nennspannung Sicherheitsabstand zu
Uberlandleitungen
bis 1 kV 1m
Uber 1 bis 110 kV 3m
Uber 110 bis 220 kV 4m
Uber 220 bis 380 kV 5m
72730

Gefahrdung durch Quetschen fur Finger oder Hand, verursacht
durch zugangliche, bewegliche Teile der Maschine!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen mit Verlust von
Korperteilen verursachen.

1 Greifen Sie niemals in die Gefahrenstelle, solange der Motor
des Traktors bei angeschlossener Gelenkwelle / Hydraulik- /
Elektronik-Anlage lauft.

1 Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich der Ma-
schine, bevor Sie Teile der Maschine bewegen.

Warnhinweis

72720-00,

Warnhinweis

b

~
i

72723-00

Warnhinweis

/N

4

e\

72730-00,
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72732

Geféhrdung durch Schneiden oder Abschneiden fur Finger
und Hand, verursacht durch zugéangliche, bewegliche Teile die
am Arbeitsprozess teilnehmen!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen mit Verlust von
Kdrperteilen verursachen.

1 Greifen Sie niemals in die Gefahrenstelle, solange der Motor
des Traktors bei angeschlossener Gelenkwelle / Hydraulik- /
Elektronik-Anlage lauft.

1 Warten Sie den vollstéandigen Stillstand aller beweglichen Teile
der Maschine ab, bevor Sie in die Gefahrenstelle greifen.

72734

Gefahrdungen durch Einziehen oder Fangen fur Arme, verur-
sacht durch angetriebene Arbeitswerkzeuge!

Diese Gefahrdungen kdnnen schwerste Verletzungen mit Verlust
von Korperteilen verursachen.

1 Greifen Sie niemals in die Gefahrenstelle, solange der Motor
des Traktors bei angeschlossener Gelenkwelle / Hydraulik- /
Elektronik-Anlage lauft.

72736

Geféhrdung durch unter hohem Druck austretendes Hydrauli-
koél, verursacht durch undichte Hydraulik-Schlauchleitungen!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen mit méglicher
Todesfolge verursachen, wenn unter hohem Druck austretendes
Hydraulikol die Haut durchdringt und in den Koérper eindringt.

1 Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulik-Schlauchleitungen
mit der Hand oder den Fingern abzudichten.

1 Lesen und beachten Sie die Hinweise der Betriebsanleitung,
bevor Sie Arbeiten zum Warten und Instandhalten von Hydrau-
lik-Schlauchleitungen durchfihren.

9 Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydraulikdl sofort einen
Arzt auf.

Warnhinweis

Vo
\a’

STOP

72732-00,

Warnhinweis

LA

e

72734-00,

Warnhinweis

72736-00,
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72740 Warnhinweis

Gefahrdungen bei Eingriffen an der Maschine wie z. B. Arbei-
ten zum Montieren, Einstellen, Beseitigen von Stérungen, Rei-
nigen, Warten und Instandhalten, verursacht durch unbeab-
sichtigtes Starten und Verrollen der Maschine!

Diese Gefahrdungen kénnen schwerste Verletzungen mit moglicher
Todesfolge verursachen.

—

1 Sichern Sie die Maschine vor allen Eingriffen an Maschine ge- @

gen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen.
1 Lesen und beachten Sie je nach Eingriff die Hinweise der ent- @]

sprechenden Kapitel in der Betriebsanleitung. e o
72742 Warnhinweis
Gefahrdungen durch Einziehen oder Fangen fiir den gesamten
Korper, verursacht durch angetriebene Arbeitswerkzeuge!
Diese Gefahrdungen kdnnen schwerste Verletzungen mit moglicher
Todesfolge verursachen.

1 Klettern Sie niemals in Laderaum, solange der Motor des Trak-

tors bei angeschlossener Gelenkwelle / Hydraulik- / Elektronik- O
Anlage lauft. ./
=1
72742-00,
72745 Warnhinweis

Gefahrdung durch Quetschen fur den gesamten Koérper, verur-
sacht durch den notwendigen Aufenthalt unter angehobenen,
ungesicherten Teilen der Maschine!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen mit méglicher
Todesfolge verursachen.

91 Sichern Sie angehobene Teile der Maschine gegen unbeab-
sichtigtes Absenken, bevor Sie sich im Gefahrenbereich unter
angehobenen Teilen der Maschine aufhalten.

1 Benutzen Sie hierzu die mechanische Abstitzeinrichtung oder
die hydraulische Absperreinrichtung.

—id

\4
s
I
o
S

e
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72747

Elektrische Geféahrdungen bei Eingriffen an der Maschine!

Diese Gefahrdungen kénnen schwerste Verletzungen mit moglicher

Todesfolge verursachen.

1 Sichern Sie die Maschine vor allen Eingriffen an der Maschine
gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrol-

len.

1 Lesen und beachten Sie je nach Eingriff die Hinweise der ent-
sprechenden Kapitel in der Betriebsanleitung.

85204

Gefahrdung durch Uberrollen fiir den gesamten Korper, verur-
sacht durch unbeabsichtigtes Verrollen der abgestellten, un-

gesicherten Maschine!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen mit moglicher

Todesfolge verursachen.

91 Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrollen,
bevor Sie die Maschine abstellen. Benutzen Sie hierzu die
Feststellbremse und/oder den/die Unterlegkeil(e).

85764
Achtung!

Radmutter und Schrauben regelmalf3ig kontrollieren und gegebe-

nenfalls nachziehen.

Fir Folgeschaden wird keine Haftung tlbernommen.

88520

Gefahrdungen durch absinkende Teile!

Gefahr durch unbeabsichtigtes Absenken der Schneideinrichtung.

1 Nicht durch die gedffnete Ladeklappe greifen bzw. in den

Mischbehélter einsteigen.

Warnhinweis
e

@
y

[l

72747-00,

Warnhinweis

|l 2

85204-00,

Warnhinweis

\

Achtung!
Radmuttern und Schrauben
regelmaRig kontrollieren
und ggf. nachziehen.
Fur Folgeschaden wird keine

Haftung Gibernommen.
85764-00)

Warnhinweis

/\

_|
=¥

88520-00
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89594 (nur bei vorhandener Futterrutsche (optional))

Gefahrdungen durch Quetschen oder Stofl3 fiir den gesamten
Koérper, verursacht durch den Aufenthalt im Schwenkbereich
seitlich beweglicher Teile der Maschine!

Diese Gefahrdungen kénnen schwerste Verletzungen mit méglicher
Todesfolge verursachen.

1 Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu beweg-
lichen Teilen der Maschine, solange der Dieselmotor lauft.

9 Achten Sie darauf, dass Personen einen ausreichenden Si-
cherheitsabstand zu beweglichen Teilen der Maschine einhal-
ten.

89595

Gefahrdung durch von der Maschine fortschleudernde bzw.
aus der Maschine herausgeschleuderte Materialien oder
Fremdkorper, verursacht durch den Aufenthalt im Gefahrenbe-
reich der Maschine!

Diese Gefahrdungen kénnen schwerste Verletzungen am gesamten
Kdrper verursachen.

i Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Ge-
fahrenbereich der Maschine.

1 Achten Sie darauf, dass Personen einen ausreichenden Si-
cherheitsabstand zum Gefahrenbereich der Maschine halten,
solange der Dieselmotor lauft.

107304
Achtung!

Bei beladener Maschine und Allradlenkung besteht erhdhte Kippge-
fahr.

1 Achten Sie darauf, dass Personen einen ausreichenden Si-
cherheitsabstand zum Gefahrenbereich der Maschine halten.

114995

Gefahrdung durch Sturz, verursacht durch Mitfahren auf Tritt-
flachen oder Plattformen!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen mit moglicher
Todesfolge verursachen.

1 Verboten ist das Mitfahren von Personen auf der Maschine
oder das Besteigen von laufenden Maschinen. Dieses Verbot

Warnhinweis

Warnhinweis

>

89595-00,

Warnhinweis

Achtung !

Bei beladener
Maschine und
Allradlenkung
besteht erhéhte
Kippgefahr.

107304-00

Warnhinweis

Yo 8
gilt auch fur Maschinen mit Trittflachen oder Plattformen. Eh{g] §
1 Achten Sie darauf, dass keine Personen auf der Maschine mit-
fahren.
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2.6.2 Instruktionshinweise

Ein Instruktionshinweis besteht aus einem Piktogramm:

(1) Piktogramm mit Informationen zu einem sachgerechten
Umgang mit der Maschine.

Das Piktogramm enthélt die Informationen in bildlicher oder be-
schreibender Darstellung oder in Tabellenform.

Bestell-Nummer und Erlauterung
85180

Achtung!

71 Olstand regelmaRig kontrollieren.

88323

Blockkugelhahn zum Sichern der gedffneten Austragedéffnung ge-
gen unbeabsichtigtes Absenken:

91 Position Schloss geschlossen 1 Blockkugelhahn geschlossen

Position Schloss gedffnet T Blockkugelhahn geoffnet

A VAN LENGERICH

114779-00

ACHTUNG!

Olstand regelméRig
kontrollieren und
ggf. Ol nachfiillen.
SAE 80 W 85

(API GL5, VG 150)

Den Olstand zwischen
Olbehalter und Getriebe
gleicht sich erst nach
ca. 10 bis 15 h aus.
Das Fahrzeug muss
waagerecht stehen.

85180-00

88323-00

Instruktionshinweis

Instruktionshinweis

V-MIX Drive Originalbetriebsanleitung
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88438 Instruktionshinweis

Tabelle Reifendruck ( = )
Type bar psi

10075153 (14PR) 55 79
100775153 (18PR) 7.2 105
30x11.5x14.5 (20PR) 8.0 115
400/60 155  (18PR) 6.2 90
425/40B17  (22PR) 9.0 130
19.0/45-17  (18PR) 45 65
500/45225 (16PR) 36 52
550/45225 (20PR) 40 58
355/65-15 IC12 (24 PR) 10.0 140

205/65 R15 C 40 58
205/65 R17.5 9.0 130
215/75 R17.5 9.0 130
235/75 R17.5 9.0 130
245/70 R17.5 9.0 130
435/50 R19.5 9.0 130
445/45 R19.5 9.0 130
385/65 R22.5 9.0 130
435/50 R22.5 9.0 130
445/65 R22.5 9.0 130
L 88438 )
107040 Instruktionshinweis
Achtung!
1 Olstand regelmaRig kontrollieren. 4 MAX
ACHTUNG!
Olstand regelméRig
kontrollieren und
ggf. Ol nachfiillen.
Spezifikation
DIN 51524 P3 HVLP,
z.B.

Total Equivis ZS 46

4 MIN

B4

107040-01

108192 Instruktionshinweis

Achtung! Beschadigung des Filters!
_ L _ _ _ _ Achtung !
1 Um eine Beschéadigung des Filters zu vermeiden, diesen nicht ) ) )
mit Druckluft reinigen! Filter nicht mit
Druckluft
reinigen!
108192-00,
110458 Instruktionshinweis

Angaben zum Kaltemittel!

A AC

1 Zur Beflllung der Klimaanlage die angegebene Menge des
Kaltemittels verwenden. # R-134a m

ﬁyfg Sanden SP-15

110458-00
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Sicherheitshinweise

A VAN LENGERICH

114779

Dieses Piktogramm kennzeichnet Befestigungspunkte an der Ma-
schine zur Befestigung auf Ladeflachen mittels Zurrmitteln.

Befestigen Sie Ihre Zurrmittel nur in/an den gekennzeichneten Be-
festigungspunkten.

114780
Angaben zur Handhabung mit dem AdBlue (Harnstofflésung)!

1 Oberer Teil der Abbildung:
Verweis auf die Norm ISO 22241 und die herstellerneutrale Be-
zeichnung AUS 32.

1 Unterer Teil der Abbildung:
Nicht mit dem Dieseltank verwechseln und kein Wasser einfiil-
len.

1 Wichtig:
Zur Unterscheidung vom Dieseltank ist der Tankdeckel blau.

Instruktionshinweis

Instruktionshinweis Warnhinweis

V-MIX Drive Originalbetriebsanleitung
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