
Längere Lebensdauer

Brauchen Sie noch mehr Schutz?

Alle BvL V-MIX Futtermischwagen lassen sich optional 
mit einer Edelstahlauskleidung ausstatten. Lassen Sie 
sich über eine maßgeschneiderte Lösung speziell für 
Ihre Bedürfnisse durch unsere Experten beraten. 
Je nach Beanspruchung und eingesetzter Futterma-
terialien kann durch die Auskleidung aus hochwerti-
gem Edelstahl (V2A=1.4301) die Lebensdauer des 
Mischwagens verlängert werden. 

Hochwertige Edelstahlauskleidung

Totale Kostenkontrolle

Wie gut mischen Sie?

Halten Sie stets ein Auge darauf, in welchem Zustand sich Ihre 
Mischschnecken befi nden. Nur wenn die Windungen eine 
ausreichende Stärke aufweisen, können Sie den täglichen
Beanspruchungen gerecht werden und qualitativ-hohe Futter-
mischungen für Ihre Tiere produzieren. Durch den Austausch 
der alten Mischschnecke reduzieren Sie außerdem die Misch-
zeiten und somit auch den Verschleiß an sämtlichen anderen 
Bauteilen Ihrer Maschine. 
Nur die original BvL-Power Mischschnecke mit den anstei-
genden Windungen (Active-Mixing-Process) hilft Ihnen, die 
Mischungen wieder perfekt herzustellen.

LONGLIFE

Neue und alte Mischschnecke im Vergleich

LONGLIFE

Mixer-Tuning

Bringen Sie Ihren 

V-MIX auf den 

neuesten Stand!

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co.KG ∙ Grenzstraße 16 ∙ D-48488 Emsbüren
Tel.: +49 5903 / 951-0 ∙ Fax: +49 5903 / 951-534 ∙ E-Mail: info@bvl-group.de ∙ www.bvl-group.de
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Kürzere Mischzeiten und Dieselersparnis

LONGLIFE

Bessere Durchmischung und Mischqualität

LONGLIFE

Mischen sie heute länger?

Achten Sie darauf, dass die Messer an den Misch-
schnecken Ihres Futtermischwagens immer in einem 
TOP Zustand sind. Scharfe Messer an einer Misch-
schnecke reduzieren die Mischzeit leicht um fünf 
Minuten oder mehr pro Mischung. Bei zwei 
Mischungen am Tag kann das eine Ersparnis von über 4000,- 
€/Jahr ausmachen.
Unsere Messer sind aus einem hochqualitativen 
Material (40MnB4) gefertigt. Die Schneide ist induktiv-
gehärtet und das Messer kann hohe Kräfte aufnehmen 
- ohne zu brechen. Alle Messer an der Schnecke sind serien-
mäßig mit Unterstützplatten ausgestattet, die für noch mehr 
Stabiltät der Messer an der Schnecke sorgen.

Abgenutzte Messer einer Mischschnecke

Scharfe Messer eine Mischschnecke

Wie homogen mischen Sie  
heute?

Die Windungen einer Mischschnecke müssen im-
mer scharfkantig sein, damit die erforderliche Misch-
qualität erreicht wird. Über runde Kanten rutscht 
das Futter nach unten, der Materialstrom kann nicht 
kontrolliert fl ießen. 
Die BvL Mischschnecken sind aus einem hochwertigen 
Stahl (S355) gefertigt. Durch eine nachträgliche Auf-
panzerung der Mischschneckenwindungen mit dem 
BvL RAEX 400 werden die Kanten wieder scharf und 
das Futter erhält den notwendigen Auftrieb für eine 
homogene Mischung.

Abgenutzte Schneckenwindungen

RAEX Schutz der Schneckenkanten

Mehr Sicherheit und Tierwohl

Wie viel ist Ihnen Ihre Kuh wert?

Für alle BvL Mischschnecken bieten wir hochwertige Fremd-
körpermagnete an, die unten und oben an der Mischschne-
cke angebracht sind. 
An diesen Magneten sammeln sich metallische Fremdkörper, 
sodass diese nicht mehr über das Futter an die Tiere gelan-
gen können. 
Dank der optimalen Positionierung im Windschatten der 
Mischschnecke ist das Einfangen der Fremdkörper äußerst 
effektiv. Die Leichtzügigkeit der Mischschnecke wird dadurch 
nicht beeinträchtigt. 

Fremdkörpermagnete an einer Mischschnecke

LONGLIFE


